Zincirin ardindaki gic...

The power behind the cold chain

 ?
chain



SPLIT TIP SOGUTMA GRUPLAF SPLIT IXREEEEEENG GROUP

R IR—
SPLIT TiP SOGUTMA GRUPLAR

UTS- H 'S, UTS- CS ve UTS- F S Serisi Cihazlarimiz Avrupa
Birligi normlarina uygun olarak CE belgeli olarak
dretilmektedir. Cihazlarimiz en zor dis ortam kosullarina
dayanacak sekilde tamamen kapali tip veya projeye gore agik
tip olarak uretilmektedir.

Tim cihazlarimizda cevre dostu R-404A (CFC Free) sogutucu
akiskan kullaniimaktadir. Tim cihazlarimizda birinci sinif
Avrupa malzemeler ile Avrupa mali ylksek kalitel
kompresorler kullaniimaktadir.

Sogutma gruplarinda kapasite ihtiyacina gore; hermetik veya
scroll kompresor kullaniimaktadir. Kullanilan kondanserler
ozel olarak tasarlanip tretilmektedir. Soguk odanin kurulacagi
bolgesel sartlar goz onune alinarak secilmistir.

Cihaz kontrol Gnutesi; Oda sicakligini istenilen degere
ayarlamak icin yiksek hassasiyetli ve ylksek kaliteye sahiptir.
Tam otomatik dijital ve manuel defrost kontrollt olup 29 ayri
parametreye sahip mikro islemcilidir.

Dislk Enerji Fan Kontrol Orjinal Cevre Dostu

UTS CS300TT Tuketimi Sistemi Kompresor Gaz

Dig Gnite / outdoor unit I¢ Gnite / Indoor unit
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UTS- H SH, UTS- C SH, UTS- F ve UTS- DF SH Serisi
Cihazlarimiz Avrupa Birligi normlarina uygun olarak CE belgeli
olarak Uretilmektedir.

Cihazlarimiz en zor dig ortam kosullarina dayanacak sekilde
tamamen kapali tip veya projeye gore acik tip olarak
uretilmektedir.

Tim cihazlarimizda cevre dostu R-404A (CFC Free) sogutucu
akiskan kullaniimaktadir.

Tdm cihazlarimizda birinci sinif Avrupa malzemeler ile Avrupa
mal yuksek kaliteli Kompresorler kullaniimaktadir.

Sogutma gruplarinda kapasite ihtiyacina gore; hermetik, yari
hermetik veya scroll kompresor kullaniimaktadir.

Kullanilan Kondanserler dzel olarak tasarlanip tretilmektedir.
Soguk odanin kurulacagl bolgesel sartlar goz ondne alinarak
secilmistir.

Cihaz kontrol Gnutesi; Oda sicakligini istenilen degere
ayarlamak icin yiksek hassasiyetli ve ylksek kaliteye sahiptir.
Tam otomatik dijital ve manuel defrost kontrolll olup 29 ayri
parametreye sahip mikro islemcilidir.
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Duslk Enerji Fan Kontrol Orjinal Cevre Dostu
Tuketimi Sistemi Kompresor Gaz
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Dis Unite / outdoor unit I¢ Gnite / indoor unit
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GORUNTULEME VE KONTROL SISTEMI _ SUPERVISOR and MONITORING SYSTEMS

i

Ml R _ ~ GORUNTULEME ve KONTROL ICIN WEB SERVER
GORUNTULEME VE KONTROHSTEMLERI 36, 50 veya 100 Cihaz baglantisi gereken, benzin istasyonlari, sipermarketler veya soguk depolar gibi orta

seviye tesisler icin ideal cozum saglar. Kullanish ve yaratici ozellikleri sayesinde, gida Uretimi veya gida
muhafaza merkezleri gibi orta-blyuk seviye tesisler icinde ¢ozim saglamaktadir. Sahip oldugu iki farkl
format, hem pano ici, hem de siva (istii montaji miimkiin kilmaktadir. istenildigi taktirde masa Ustii olarak
da kullanilabilir. PC baglantisi, sadece standart web tarayici ( Microsoft Internet Explorer ve Krefox)
kullanimi sebebiyle oldukca basittir. Tum bilgiler web sayfasi olarak gortntulenir.

Uzaktan izleme sistemlerinde kullandigimiz XWEB;

Arastirma, buyuk tecrlbe, tasarim ve inovasyonu Dixellin tum ticari ve endustrivel sogutma uygulamalari
alanlarinin on planda oldugu sistemleri (XWEB ailesi) sunmasini saglayan unsurlardir.

Ozellikle, Dixell sistemleri her tiirlii uygulama igin tiim kalite, kullanici dostu ve verimlilik gereksinimlerini
karsilamak tzere tasarlanmistir.

Dixell, sistemleriyle verimliligi optimize etmek ve enerji tasarrufunu arttirmak icin sistem yonetmeliginin
tum bilesenlerini entegre eder ve koordine eder.

Bir izleme sisteminin tipik islevlerine ek olarak, XWEB ailesi, HACCP yonetmeliklerine ve yonetmelik ve
tesis alarmlarinin iletiimesine ve yonetilmesine gore sicaklik kaydini garanti eder.

= 10DIN Ray modulli dogruca makine panosuna ya da tzerindeki aski aparatiyla duvara montaj (XWEB500D EVO)
= 1 yila kadar sicakhk kaydi imkani

= Optimize edilmis kontrolorle "Tekil Gorinim" ve "Genel Goriinim" fonksiyonlari

= Avdinlatmali LCD ekrani ve klavyesi sayesinde tek basina kullanim (XWEB500 EVO)

= Opsiyonel GPRS baglantisiyla izole bir konumda bile baglanti imkani (XWEB500D EVO)

» Uzaktan cihaz parametre kontrold ve degisikligi imkani

GSM/GPRS modem
Anteni : = Kisiye 0zel tasarlanabilen web kullanici araylzi (layout)
: » Sogutma ihtivacinin kontrold icin performans olgim
Digital giris . : » USB surtcuyle otomatik bilgi alimi
(sadece XWEB500D) groeees SIM girisi

= "Planlayici” ile takvime dayali komut gonderimi imkani
= FAX, SMS va da e-mail ile alarm bildirimi Masalsti Gorinimu

i = Pdf formatinda HACCP raporu giktisi
» Merkezi sistemlerde kompresor kademe optimizasyonu (CRO)
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Harici bilgil cikisticin M M M
USB soketi Alarm Gida Coklu Baglant
ROABS o T : ( Dahili modem hattr konnektérii Yénetimi Kalitesi imkani
Enerji besleme RJ45 ethernet konnektori
konnektord . - : = -
Harici modem portu ) Arrs § W &
Alarm 7. Alarm 2+ i..Sistem - Harici modem A
cikis rélesi cikis rélesi alarmrolesi  soketi (opsiyonel)
(sadece XWEB500D) (sadece XWEB500D) =
Enerji Coklu Cevreyle

Tasarrufu Entegrasyon Dost
l UTS Endiistriyel Sogutma Uzaktan izleme ve Kontrol Sistemleri
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